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[bookmark: _Toc427665286]第一章内部议标邀请书	
【国联汽车动力电池研究院有限责任公司（以下简称“国联研究院”）】拟对【电池中试线柔性能力提升项目-组装柔性线设备】进行内部议标。现邀请具备相应资质的公司参加本项目的内部议标活动。
1、 项目名称：【电池中试线柔性能力提升项目-组装柔性线设备】
2、 采购方：【国联汽车动力电池研究院有限责任公司】
3、 投标文件递交时间和地点：所有投标文件必须于【2023-5-16 17:00】（即“递交截止日”）前由法定代表人或授权代表直接送达或邮寄送达到北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号5号楼。邮寄送达以投标文件到达上述指定地点的时间为准。未按上述时间要求及时递交的投标文件，国联研究院予以拒收。
4、内部议标会议召开时间和地点：【2023-5-17 9:00】，北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号5号楼5207会议室。
5、采购方式：内部议标，即国联研究院依据《国联汽车动力电池研究院有限责任公司招标管理办法》（国联综合发〔2021〕17号）组织评审委员会，评审委员会审阅所有投标文件后按照【综合打分法】进行评审并确定中标候选人。
6、联系方式：
地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号5号楼
联系人：【孙立岳】
电话：【13752265443】
电子邮件：【sunly@glabat.com】
7、招投标合规举报
若在招投标过程中，对任何有违反招投标法律法规及国联研究院内部规定行为的，均可以进行举报，所有举报均接受实名及匿名举报，国联研究院将切实保护举报人的合法权益。举报方式如下：
电子邮箱:chenxl@glabat.com
举报热线:010-60662925-8115
[bookmark: _Toc427665287]邮寄地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号5号楼
第二章投标人须知
前附表
	序号
	内容

	1
	关键项:议标文件里标注“*”的条款为关键项，投标人必须满足，对这些条款的任何负偏离或不响应将导致投标人的投标被拒绝。

	2
	*投标人资格标准包括但不限于：
1、 对于国外、境外企业，提供根据该国/地区的法律在主要制造厂地址注册的有关证件；对于国内企业，提供经过年检的企业法人的营业执照，具备相关投标产品的经营范围；
2、 ★供货商具备该领域良好的信誉，具备3年以上锂电池设备制造经验，并付近三年具有类似业绩的合同证明。


	3
	投标文件编制语言：中文

	4
	问题澄清要求：【2023-5-15 10:00】前请将加盖公章的澄清需求文件邮寄至北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号5号楼,或发扫描件至邮箱【sunly@glabat.com】。
采购方答复：【2023-5-15 20:00】前将视其必要性进行答复。

	5
	投标文件要求：正本 1 份，副本【2】份，电子文档1 份。

	6
	投标文件有效期：递交投标文件的截止日期起90天内均有效。

	7
	投标保证金：2万元(人民币：贰万元)
（以公司名义在2023年5月16日12:00前电汇汇入招标方指定下方账户）
公司名：国联汽车动力电池研究院有限责任公司
开户行：中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行
账号：0200 0100 1920 0586 522
履约保证金：投标单位中标，合同签订后，人民币投标保证金直接转为履约保证金，于交付终验收合格后无息返还。
未中标单位的投标保证金，在定标后10个工作日内，无息返还。


	8
	本项目的评标方法为：【综合打分法】，详见第二章第七条相关内容。

	9
	*特别注意:
（1）投标文件使用2个文件袋密封，其中营业执照、开户许可证、法人授权书、供应商承诺书、身份证正反面复印件，须单独装袋密封在一起，方便开启；
（2）投标总价应包括但不限于设备、附属设施、包装费、运费、保险费、增值税等；
（3）法定代表人授权书需投标人法定代表人签字并加盖单位公章；
（4）本项目不接受联合体投标。

	10
	*补充说明
出现下列情况之一的,其投标将被视为无效标：
1) 营业执照不合格(包括但不限于注资资本、经营范围与议标文件要求不符，法定代表人与授权书授权人不一致、有效期届满等)；
2) 无投标单位法定代表人授权书（法定代表人直接签署的投标文件除外）或授权书不符合采购方及议标文件的要求；
3) 无供应商承诺书，或提供的投标申请函、供应商承诺书未按第五章格式要求填写；
4) 投标有效期不符合议标文件要求；
5) 未按议标文件要求提供详细分项报价；
6) 证明合格投标人资格和业绩的文件严重缺漏；
7) 投标文件与议标文件存在其他重大偏离。


[bookmark: _Toc389642099]2.1 总则
2.1.1项目概括
2.1.1.1 项目名称：电池中试线柔性能力提升项目-组装柔性线设备
2.1.1.2 项目范围：本项目包括转移工装、放卷冲坑机1台、裁边修边机1台、真空静置机1台、真空预封机1台、除气封口机1台、手动热压机1台及其配件
2.1.1.3 供应商资质：
1、对于国外、境外企业，提供根据该国/地区的法律在主要制造厂地址注册的有关证件；对于国内企业，提供经过年检的企业法人的营业执照，具备相关投标产品的经营范围；
2、投标人应该具备锂电池设备制造资质和条件，不得对外委托；
资质和条件：ISO 9001认证或16949认证等相关质量体系认证（提供有效证书扫描件）
3、供货商具备该领域良好的信誉，具备3年以上锂电池设备制造的经验，并付近三年具有类似业绩的合同证明。
[bookmark: _Toc389723652][bookmark: _Toc389642972][bookmark: _Toc427665288][bookmark: _Toc389642100][bookmark: _Toc389679599]2.1.2 合同文件解释的优先顺序
下列文件视为最终合同的组成部分，各项文件应互相解释，互为说明。在解释合同时，各文件的优先顺序如下：
（1）双方签订的协议；
（2）中标通知书；
（3）投标文件及其相关附件（含澄清和修改文件）。
[bookmark: _Toc389642973][bookmark: _Toc389642101][bookmark: _Toc427665289][bookmark: _Toc389679600][bookmark: _Toc389723653]2.1.3定义
采购方：【国联汽车动力电池研究院有限责任公司】
投标人：被邀请参与本次内部议标活动的公司
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]中标人：经评审委员会评审推荐为中标候选人，并最终按照议标文件及其投标文件与国联研究院签订合同的投标人。
综合评分法：在最大限度满足议标文件实质性要求的前提下，按照议标文件规定的各项因素进行量化打分，按评审后得分由高到低顺序排列，以评标总得分合计最高的投标人作为中标候选人。具体评分细则参见《综合评分表》。
2.1.4投标费用
投标人承担参与本次议标以及与本次投标相关的所有费用。投标人不得以未中标或者退出投标等事项为由，要求国联研究院承担上述费用。
[bookmark: _Toc389642102]2.2 议标文件
[bookmark: _Toc389642103][bookmark: _Toc389642974][bookmark: _Toc427665290][bookmark: _Toc389723654][bookmark: _Toc389679601]2.2.1议标文件的构成
2.2.1.1 议标文件由下列文件及在内部议标过程中国联研究院发出的修正和补充文件构成：
（1）内部议标邀请书
（2）投标人须知
（3）合同主要条款
（4）投标文件的组成
（5）技术要求
2.2.1.2 投标人应认真阅读并充分理解议标文件中的条款和内容。投标人未按议标文件的要求提交全部资料或提交的投标文件未对议标文件做出全面的实质性响应，国联研究院有权拒绝接受该投标文件。任何对议标文件内容的忽略或误解均不能作为投标文件未完全响应议标文件的抗辩理由。
2.2.2 议标文件的澄清
2.2.2.1 投标人对议标文件内容存有疑惑不解时，可以在“前附表”中规定的问题澄清期限内，以书面形式向国联研究院提出澄清要求。国联研究院将视其必要性进行答复。
2.2.2.2 如投标人认为，议标文件的要求不能满足完成本项目的要求，投标人应提出意见。否则视为投标人可以满足本项目的要求，不能在递交截止日后提出反对或要求修改报价。
2.2.2.3 投标人收到议标文件时，应检查文件页数和附件数量。投标人发现议标文件页数或内容缺失、内容模糊不清或者内容词义含混、意义不清时，应及时通知国联研究院更换、补全或澄清。如果投标人未按上述规定提出相关要求而产生不利后果的，国联研究院免于承担责任。
2.2.3 议标文件的修改
2.2.3.1国联研究院可主动或在解答投标人提出澄清的问题时或其他合理必要时间对议标文件进行修改和补充。
2.2.3.2 议标文件的修改将以补充文件的形式通知所有投标人。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方可以视情况决定是否顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc389642104]2.3 投标文件的编制
[bookmark: _Toc389679602][bookmark: _Toc389642975][bookmark: _Toc389642105][bookmark: _Toc427665291][bookmark: _Toc389723655]2.3.1投标文件的语言
投标文件以及所有往来函件，均应为中文书写。
[bookmark: _Toc389642976][bookmark: _Toc427665292][bookmark: _Toc389723656][bookmark: _Toc389642106][bookmark: _Toc389679603]2.3.2投标文件的构成
2.3.2.1 投标人应根据本款的要求准备投标文件，投标文件应包括完整填写的以下各文件（文件格式详见第四章）以及投标人按议标文件规定所作的修改和有效澄清答复（如果有），并按照议标文件的规定签署：
（1）投标申请函；
（2）国联研究院综合采购项目供应商承诺书；
（3）报价一览表；
（4）分项报价表；
（5）法定代表人授权书；
（6）项目实施方案及服务承诺（按需）；
（7）保密承诺函；
（8）其他：
1、国联研究院供应商信息收集表
2、投标人须知前附表所述的业绩要求证明文件
3、原厂商针对本项目的授权文件
（9）投标人认为有必要提供的其他文件。
2.3.2.2 投标文件应按本议标文件规定的格式和要求编制。投标文件内容及题目应符合议标文件的规定，表格可以按同样格式扩展。
2.3.3投标文件有效期
投标文件的有效期从递交投标文件的截止日期起90天内均有效。
2.3.4投标文件的要求
2.3.4.1 每份投标文件应在封面清晰地注明“投标文件-资质文件”、“投标文件-正本”、“投标文件-副本”、“项目的名称”、“投标人名称”等印记，正本与副本存在差异的，以正本为准。
2.3.4.2投标文件的正本和副本应根据议标文件要求经投标人法定代表人或授权代表签字并盖章。如果是由授权代表签名，则应在投标文件内附有授权委托书。
2.3.4.3投标文件不得有字行间的书写、涂改、增删或在正文外的页头、页尾、页边的书写。对投标人必须在投标文件上改正的错误应由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章。
2.3.4.4营业执照、开户许可证、法人授权书、供应商承诺书、身份证正反面复印件须单独装袋密封在一起，方便开启。其它投标文件（正副本）统一装袋密封。封口处应有法定代表人或授权代表的签字与投标人公章。封皮上应写明项目名称、投标人名称、地址，并注明“内部议标会议时启封”字样。
如投标人未按上述要求密封及加写相关字样，国联研究院对投标文件的误投和提前启封免于责任，对由此造成提前开封的投标文件，国联研究院有权予以拒收。
2.4 投标文件的递交
2.4.1递交投标文件的截止时间
所有的投标文件应按照议标文件前附表规定的时间、地点递交。
2.4.2 迟交的投标文件
递交截止日之后递交的任何投标文件将被拒收。
2.4.3 投标文件数量
取得三家及以上投标人的投标文件方可进行议标评审，不足三家的，酌情延长投标文件提交截止时间，该情况不适用于条款2.4.2。
2.5 评审
[bookmark: _Toc389723657][bookmark: _Toc389642978][bookmark: _Toc427665293][bookmark: _Toc389642108][bookmark: _Toc389679604]2.5.1评审委员会
2.5.1.1评审委员会的组成。国联研究院组织有关方面的专业人士组成5人以上单数的评审委员会，其中技术、经济等方面的专家不应少于成员总数的三分之二。
2.5.1.2评审委员会成员的回避。评审委员会成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。
2.5.1.3评审委员会成员的更换。评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，应当及时更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评审委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc389642109][bookmark: _Toc389723658][bookmark: _Toc389679605][bookmark: _Toc427665294][bookmark: _Toc389642979]2.5.2评审方式
[bookmark: _Toc427665295][bookmark: _Toc389642980][bookmark: _Toc389679606][bookmark: _Toc389723659][bookmark: _Toc389642110]2.5.2.1陈述
内部议标会议时，国联研究院将当众宣读投标人名称、投标价格以及国联研究院认为合适的其他内容。国联研究院作内部议标会议记录,并存档备查。
[bookmark: _Toc389679607][bookmark: _Toc389642981][bookmark: _Toc427665296][bookmark: _Toc389723660][bookmark: _Toc389642111]2.5.2.2投标文件的质疑和澄清
[bookmark: _Toc427665297][bookmark: _Toc389723661][bookmark: _Toc389679608]在内部议标期间，内部议标评审委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在内部议标评审委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.5.2.3 初步评审
内部评审委员会在开标后将初步审查投标文件的实质性响应情况。议标文件中标注“*”号地为关键条款，投标人必须满足，对这些条款的任何负偏离或不响应将导致投标人的投标被拒绝。初审不合格的投标人不再进入详细评审。
如发生初步评审不合格、投标人弄虚作假、投标人报价明显低于其他投标人或低于成本价、投标未实质响应或存在重大偏差等情况，内部评审委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部投标，也可以在继续对剩余的有效投标人进行评标。评审委员会否决了全部投标的，采购方可重新议标。
[bookmark: _Toc389723662][bookmark: _Toc389642112][bookmark: _Toc389679609][bookmark: _Toc389642982][bookmark: _Toc427665298]2.5.2.4 详细评审/评分
内部议标评审委员会将对初审合格的投标文件进行详细评审,即根据议标文件规定的评选原则和方法，对投标文件商务、技术和报价作进一步的比较和评价。
如果投标报价相同，则根据投标人的业绩、规模等因素的优劣推荐中标候选人。但是对于投标人报价明显低于其他投标人，投标人又不能合理说明或者不能提供相关证明材料证明其报价不低于成本的，不能成为中标候选人。
2.5.3 与国联研究院接触及保密要求
2.5.3.1 除第2.5.2款的规定外，从递交投标文件之日起至授予中标通知书期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项与国联研究院或评审委员会成员联系。
2.5.3.2 从递交投标文件起至授予中标通知书之日止，评审委员会成员不得将与投标文件的审查、澄清、评价、比较及推荐授予中标意向等有关的一切情况透露给投标人或与上述评审程序无关的人员。
2.5.3.3 投标人不得影响国联研究院的评审或者授予中标的决定，任何试图影响公平公正投标的行为均将导致投标人的投标文件被排除投标，以及该投标人被列入国联研究院黑名单的不利后果。
[bookmark: _Toc389642114]2.6 中标
[bookmark: _Toc427665299][bookmark: _Toc389642115][bookmark: _Toc389679610][bookmark: _Toc389642984][bookmark: _Toc389723663]2.6.1中标条件
2.6.1.1 评审委员会将按评审结果推荐中标候选人。国联研究院采购管理委员会确定最终中标人。
2.6.1.2国联研究院保留在授予中标之前任何时候接受或拒绝任何申请，以及宣布内部议标程序终止或拒绝所有申请的权利，且对相关投标人不承担任何责任。
2.6.1.3 国联研究院将对评审委员会推荐的排名第一的中标候选人进行合规审查，如在审查中发现该候选人存在重大合规风险，包括但不限于存在或曾经参与行贿、舞弊、洗钱、串通投标等不诚信行为，或存在影响其履约能力的仲裁诉讼或被强制执行情况，或曾因违法违规行为受到行政处罚或刑事处罚等，国联研究院有权选择：（1）要求其就相关情况进行说明并以提供履约担保等形式，保证国联研究院的利益不会因合规风险事项受损；（2）拒绝与该中标候选人签订合同，按照评审委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人；（3）重新议标。
2.6.1.4投标人接受国联研究院授予中标候选人资格视为投标人有能力满足本次议标的全部要求。投标人的中标不视为国联研究院认可投标文件的设计缺陷或任何遗漏，且投标人不得要求国联研究院因此增加费用。
[bookmark: _Toc427665300][bookmark: _Toc389642985][bookmark: _Toc389723664][bookmark: _Toc389642116][bookmark: _Toc389679611]2.6.2中标通知书
2.6.2.1国联研究院将中标通知书发送给中标人。中标人应在收到中标通知书后2个工作日内以邮件形式书面（加盖公章）回执确认，5个工作日内以书面形式原件（加盖公章）回执确认。
2.6.2.2中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照议标文件和中标人的投标文件与采购方订立书面合同。如果投标人未经过国联研究院书面同意而拒绝订立书面合同，或者在签订合同时向国联研究院提出附加条件，或者不按照内部议标文件或投标文件订立书面合同，国联研究院有权取消投标人中标资格，并要求投标人支付投标项目总金额10%的违约金。
2.6.2.3如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、拒绝签订书面合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，国联研究院有权按照评审委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新内部议标。
[bookmark: _Toc427665301][bookmark: _Toc389642117][bookmark: _Toc389723665][bookmark: _Toc389679612][bookmark: _Toc389642986]2.6.3中标人义务
[bookmark: _Toc389572269][bookmark: _Toc389642118][bookmark: _Toc389559441][bookmark: _Toc389679613][bookmark: _Toc389559110][bookmark: _Toc427665302][bookmark: _Toc389559211][bookmark: _Toc389723666][bookmark: _Toc389559266][bookmark: _Toc389642987]中标人不得向他人转让本项目，也不得将本项目肢解后分别向他人转让。
[bookmark: _Toc389559267][bookmark: _Toc389642119][bookmark: _Toc389723667][bookmark: _Toc389572270][bookmark: _Toc389559442][bookmark: _Toc389559111][bookmark: _Toc389679614][bookmark: _Toc389559212][bookmark: _Toc389642988][bookmark: _Toc427665303][bookmark: _Toc416279103][bookmark: _Toc427665304][bookmark: _Toc416268855]中标人经国联研究院同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，不得再分包。


议标文件
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2.7 综合评分表
	类别
	评审项目
	标准分
	评分标准

	价格（40）
	价格
	40
	评审基准价计算方法：最低的有效投标价为评标基准价；投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×40%*100

	商务（10）
	企业认证
	2
	投标人通过ISO 9001质量管理体系认证且证书有效，得1分，否则不得分。
投标人通过16949体系认证且证书有效，得1分，否则不得分。

	
	项目案例
	8
	2019年1月1日至今具有同类型项目案例（同类型合格案例：为锂电知名企业提供锂电设备制造及销售服务，提供合同首页、关键页及签字盖章页作为证明材料,合同原件备查。
每个案例相关度高得2分，部分满足得1分，否则不得分。最高8分。

	技术（50）
	项目交期
	10
	提供项目进度计划表，进度安排有序合理，完全符合议标文件要求并能够按时交付的得6分，完全符合议标文件供货要求并能按时交付基本符合要求的得4分，不符合要求不得分。

	
	技术能力
	30
	放卷冲坑机：1. 裁切精度：±0.2mm。得1分，否则不得分。
            2. 坑深：0~7.5mm。得1分，否则不得分
            3. 坑深精度：±0.2mm。得1分，否则不得分
            4. 适用厚度：0.12~0.2mm。得0.5分，否则不得分
5. 裁切刀使用寿命：≥50万次(修磨)。得0.5分，否则不得分
6. 增压缸最大出力：40T。得1分，否则不得分
7. 最大冲壳尺寸：600*600(单坑)。得1分，否则不得分
8. 最大拉料尺寸：600mm。得1分，否则不得分
9. 设备效率：≥1ppm。得0.5分，否则不得分

	
	
	
	裁边修边机：1. 切刀材质采用钨钢，寿命≥100万次。得1分，否则不得分
            2. 切边毛刺：目视外观无明显毛刺。得1分，否则不得分
            3. 裁切精度：±0.5mm。得1分，否则不得分
            4. 切刀有效长度：630mm。得0.5分，否则不得分

	
	
	
	真空静置机：1. 适用规格(130-590)*（100~250）mm,设备容量25颗得1分，否则不得分
2.真空度≤-0.095MPa，真空仓密封不漏气，有真空检测功能，有透明可视仓功能。得1分，否则不得分
3. 可预设抽真空延时时间，静置时间。得0.5分，否则不得分

	
	
	
	真空预封机：1. 适用规格(130-590)*（100~150）mm，真空度≤-0.095MPa。得1分，否则不得分
            2. 真空仓密封不漏气，有真空检测功能。得1分，否则不得分
            3. 可预设抽真空延时时间，热封时间。得0.5分，否则不得分
            4. 垂直封口，封头有效长度：630mm；宽度：6mm。得0.5分，否则不得分
            5. 封装后厚度精度±16μm(153μm)。得1分，否则不得分

	
	
	
	除气封口机：1. 电池竖放，一次一支电池。得1分，否则不得分
            2. 封头平行度±0.01mm，密封性良好，表面平整、无褶皱、无气泡、之间不脱开。得1分，否则不得分
            3. 真空保压时间，真空度≤-0.095Mpa，真空度可调。得1分，否则不得分
            4. 设备效率，1-3ppm（与工艺时间及人工速度而定）。得0.5分，否则不得分
            5. 封装后厚度精度±16μm(153μm)。得1分，否则不得分
            6. 封头压力，调压阀调节，调压阀精度0.1Mpa。得0.5分，否则不得分
            7. 封头材质，黄铜，刀具材质：白钢(白钢)。得0.5分，否则不得分

	
	
	
	手动热压机：1.热压工位1：以310电池为蓝本，设备规格可兼容600mm，工位2：以552电池为蓝本，设备规格可兼容600。通过更换电池定位工装实现。得2分，否则不得分
            2. 压力范围0.5T~20T可调，压力在0.5T-5T之间时精度:±100KG；5T-10T之间时精度：±150KG。得1分，否则不得分
            3. 热压时间：10~60S，精度±0.1S。得0.5分，否则不得分
            4. 热压温度：60~130℃，温度精度：±3℃。得0.5分，否则不得分
            5. 压板平面度：≤0.05mm。得0.5分，否则不得分
            6. 上下压板平行度：≤0.1mm。得0.5分，否则不得分

	
	
	
	转移工装： 1. 叠片至热压转移、压至焊接转移、焊接定位工装、焊接至入壳转移、入壳定位、合模定位。执行便捷、定位准确、无人为触碰电芯。得2分，否则不得分.

	
	质量保证与监督
	6
	具备完善的质量保障体系，且持续有效运行，具有专业的质量监督人员，针对本项目质量控制措施完备有效，得6分；基本满足得4分，否则不得分。

	
	售后服务
	4
	根据服务流程、故障处理、应急响应速度，技术服务能力，是否在本地服务等情况进行综合评价，优得4分，良得2分，差不得分。

	总分
	　
	100
	　








第三章 合同格式
[bookmark: _Toc427665306]合同编号：






仪器设备采购合同












甲方：国联汽车动力电池研究院有限责任公司
地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号

乙方： 
地址： 

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就乙方向甲方提供【电池中试线柔性能力提升项目-组装柔性线设备】涉及的相产品及服务的有关事宜达成一致意见，订立本合同，以兹共同遵守。 
第1条 产品品名、型号、计量单位、数量、单价、价款（元）
	产品品名
	型号
	计量单位
	数量
	单价
	金额小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	合同总价（人民币）： （小写）：   元     （大写）：


备注：合同总价包含货物的价款和包装、运输、保险、安装、调试、检测、验收、技术指导、培训、咨询、售后服务等产生的相关费用以及13%增值税税费。
第2条 设备技术要求
具体要求见双方签署的设备技术协议。设备技术协议是本合同的重要组成部分，与本合同有同等法律效力。
第3条 包装与运输
3.1包装
3.1.1按厂家出厂标准或国家相关技术标准，包装由乙方负责，应完好无损，并在外包装上标识制造批号、名称、材质、型号、规格、颜色、数量等，包装物应适应运输和装卸要求，符合防潮、防震、防尘要求。
3.1.2甲方对包装的特殊要求：无。
3.2运输：乙方负责在规定的交货时间内以合理的运输方式送货到交付地点，运费由乙方承担。乙方应确保产品运输安全，乙方承担运输过程中货物损毁、灭失的风险和责任。
第4条 风险承担
乙方承担货物运至甲方指定交付地点前的风险和损失责任。
第5条 货物交付
5.1货物交付地点：北京市怀柔区杨雁路与京密北四街交叉口国联汽车动力研究院有限责任公司
联系人 孙立岳 3752265443。
5.2货物交付时间：自合同签订后10周内。
5.3相关单证和资料：乙方须随货物向甲方提交包括但不限于产品合格证、装运单、货物清单、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件（图纸、各种文字说明、标准、各种软件等）。
5.4货物交接：设备运抵，甲方以乙方提供的装运单、货物清单为依据，复核箱数及货物印刷名称和箱外观完整性，核对设备名称、数量、运输中的完好程度，清收、核对无误后双方签署货物交接文件。到货如发现运输中设备短缺或受损严重，乙方在接到甲方相关通知后小时内到达现场，在甲方协助下尽快处理。
第6条 货款结算及开票方式、期限：
6.1货款结算
分期付款
	付款批次
	付款比例
	付款金额（元）
	付款条件

	1
	30%
	
	签订合同

	2
	40%
	
	预验收合格发货

	3
	20%
	
	验收合格，收到全额发票

	4
	10%
	
	质保


6.2开票方式及期限：验收合格后5个工作日内，乙方开具合同全额发票（税率为13%的增值税专用发票）
第7条 质量及知识产权保证
7.1乙方应保证所供货物及零部件是全新的、未使用过的和用先进工艺生产的并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其设备在正确安装、正常运转和保养条件下，在其使用期内应具有满意的性能。
7.2根据有关部门的检验结果或在质量保证期内，如果设备的数量、质量、规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等，甲方可以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。
7.3乙方出售给甲方之本合同所述货物，若有侵害他人著作权、商标权、专利权等知识产权时，应由乙方自行负责，与甲方无关。如因此给甲方造成损失，乙方除负责排除并承担诉讼责任并支付相关费用外，仍应赔偿甲方损失。
第8条 安装调试及培训服务
8.1合同设备到达甲方现场后，乙方根据甲方要求进行安装调试。
8.2乙方安装调试人员必须在具备安装条件时按照甲方通知时间提前到达甲方指定地点，并做出详细设备安装及调试计划，经双方签字确认后开始合同设备安装及调试。
8.3安装由乙方完成，甲方派员协助。乙方对整个工程的施工进行总体负责。在安装调试施工期间，甲乙双方各指定一名现场负责人，负责现场协调和安排事宜。乙方现场人员须遵守甲方的规章制度，并采取严格的安全防护措施，由于乙方自身安全措施不力而造成的事故，其责任和由此产生的有关费用由乙方承担。安装调试期间乙方技术人员的食宿由乙方（甲方\乙方）提供。
8.4在设备就位、安装、调试过程中损坏的元器件，由乙方负责免费更换。
8.5在安装过程及调试生产运行中，由乙方向甲方相关人员传授设备的操作规范、使用注意事项和维修知识，保证甲方有关人员能正确独立操作。
8.6乙方为甲方提供书面的培训手册。
第九条 验收方法及质量异议期限
9.1甲方有权检验和测试设备，确认设是否符合技术协议的要求，预验收甲方的差旅费用自行承担，检验和测试设备在制造厂或者设备使用现场进行，在设备制造厂进行的检验和测试即为预验收，甲方指派的检测人员应能得到全部合理的设施和协助。
9.2在合同签订后的30天内乙方向甲方提交1份更为详细的验收方案（包括：负责人和技术人员名单、验收指标、验收方法、所有测试设备等），经甲方确认后作为验收细则的文件。
9.3预验收程序：设备在卖方工厂调试完毕后进行检验，确认设备功能、并由乙方提供设备的出厂检验报告。
9.4在预验收过程中，如果任何被检测的设备不能满足合同技术规格的要求，甲方可以拒绝接受设备，乙方应确认设备问题并对设备进行修改或调整直至满足技术协议要求。
9.5设备预验收完成后，在指定的时间到达甲方现场，应由甲方组织人员进行开箱验货，乙方须派检查人员到达现场参加检验工作，如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或者不符合本协议文件规定的问题，双方应作详细记录并签字确认。
9.6如双方依然对货物质量、规格发生意见分歧，甲方有权委托中国的国家商检机构对货物进行复检，商检机构出具的检测报告即为甲方向乙方提出的修理、补齐、更换和索赔的有效证据。在乙方收到检测报价和所有直接花费清单并且同意的情况下，乙方除承担上述条款所规定直接花费，还需承担货物检测费用。
9.7在进行安装及调试阶段，乙方必须参加设备现场安装以及调试服务并承担全部的费用，乙方必须派遣称职的技术人员自带专用工具到甲方现场进行设备安装和调试等工作，并有责任解答甲方提出的相关问题。设备必须在到货后的一个月内安装调试完毕。
9.8乙方应对安装和调试工作进行详细的记录，安装和调试工结束后，由乙方在记录文件上签字交甲方备案。
9.9终验收应按照本合同、技术协议等作为标准进行验收。
9.10终验收在双方均在场的情况下按照技术协议或者经过双方确认的验收细则逐台逐项进行验收合格后，由双方签署验收报告，验收完毕方可交甲方正式使用
第十条 售后服务保障
10.1本设备自最终验收合格之日起计算，乙方提供的免费质保周期为  一  年，质保期后甲方可选择根据双方认可的收费标准另行购买乙方的质保服务。
10.2乙方应提供及时优良的售后服务，确保整套设备的正常使用。
10.2.1质保期内，由于设计、制造质量和安装等原因，设备发生故障或局部损坏时，乙方接到甲方电话或传真通知24小时内给予答复；如有必要，乙方应甲方需求在48小时内赶到设备所在地解决问题，免费负责修理或更换，乙方承担因此产生的一切费用。要求在5个工作日内排除故障/或者在买方允许的时间内排除故障，从而使设备正常工作。
10.2.2 如果卖方接到故障信息后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。
10.2.3设备保修期过后，卖方或设备制造厂应保证对买方所购设备提供终生优惠的备件供应、维修服务和技术支持。应对设备软、硬件升级及加工能力扩展所需的软、硬件购置费予以优惠。
10.2.4质保期内，由于甲方使用操作不当等原因造成的设备故障或局部损坏时，乙方负责修理，只收取成本费用。
10.2.5质保期过后，乙方仍应负责设备的长期维护服务，收取相应的成本费用。
第十一条 合同变更、解除
11.1双方无正当理由不得解除合同，一方变更、解除合同给对方造成损失的，过错方应赔偿损失。
11.2乙方不能供货或供货不符合合同约定，甲方不同意接收的，甲方可解除合同，因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿损失。
第十二条 违约责任
12.1由于不可抗力等原因，致使变更或者解除合同、逾期交付或者逾期付款时，当事人不承担违约责任。发生不可抗力的一方应自不可抗力发生拾日内通知对方并出具相关证明，同时应采取相应的补救措施，否则，发生不可抗力的一方应就扩大的损失予以赔偿。合同如因计划变更或遇不可抗力需要终止，双方需签订终止协议。
12.2任何一方擅自变更、不履行或解除合同视为违约，违约方应向守约方支付合同总额的10%作为违约金，并承担违约造成的全部损失。
12.3乙方逾期交付产品，应按未交付产品价值的10‰/日向甲方支付违约金，逾期伍个工作日仍未交付，甲方有权解除合同。
12.4甲方逾期支付货款，应按合同未付款额的10‰/日向乙方支付违约金，逾期伍个工作日仍未支付，乙方有权解除合同。
12.5如乙方交付产品与约定不符或存在质量问题的，甲方有权退货或要求乙方调换。甲方要求调换的，乙方应当在叁个工作日内予以调换成合格产品，由此造成的逾期，按上述第12.3条处理；调换后仍不符合要求的，甲方有权要求退货并解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总额的10%作为违约金。甲方要求退货或调换的，乙方应承担因退货或调换产生的包装、运输等费用并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
12.6如因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方应返还甲方已支付的全部货款以及已支付货款的利息，利息自货款支付之日起计算。
12.7违约金、赔偿金在确认违约责任后叁个工作日内，由违约方向守约方偿付。
12.8 如果乙方不能按照合同的约定提供售后服务保障的，每延迟一日按照合同金额的1‰给付甲方违约金。在乙方延迟提供售后服务保障情况下，甲方可自主决定是否通过第三方或自己解决设备问题，由此产生的费用由乙方负担。
第十三条 纠纷解决
如因双方之间签订的合同、协议，或履行签订的合同、协议，或发生的其他业务出现的争议，双方应协商解决；协商不成时，依法向合同签订地人民法院起诉。
第十四条 其他
14.1其他约定事项：无。
14.2本合同未尽事宜，双方另行协商达成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
14.3本合同一式肆份，双方各执两份，双方代表签字盖章后生效（合同需加盖骑缝章，传真及复印件同样有效）。

	
	甲方
	乙方

	单位名称
	国联汽车动力电池研究院有限责任公司
	

	法定代表人/委托代理人
	
	

	承办人
	
	

	日    期
	
	

	开户银行
	
	

	银行账号
	
	

	单位地址
	
	






[bookmark: _Toc427665308]第四章 投标文件的组成
[bookmark: _Toc389642124]4.1 投标申请函
致：国联汽车动力电池研究院有限责任公司
1、根据贵公司项目名称为【电池中试线柔性能力提升项目-组装柔性线设备】的议标文件，遵照有关规定，经对上述议标文件各部分内容的仔细阅读和研究，我公司自愿参加本项目投标，并承诺满足上述议标文件的条件和要求。
2、我公司已详细阅读了全部议标文件，包括修改和补充文件（如有时）及有关附件。
3、我公司同意所提交的投标文件在议标文件中规定的投标文件有效期内均有效，在此期间内如果中标，我公司将受此约束。
4、除非另外达成生效协议，贵公司的中标通知书和本议标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
5、我公司承诺我公司所提供的投标文件中证明文件是真实有效的，无弄虚作假现象。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：年月日











[bookmark: _Toc389642125]4.2供应商承诺书（如不提供，视为不合格投标供应商）
国联研究院综合采购项目供应商承诺书

为确保国联汽车动力电池研究院有限责任公司内部议标行为的公开、公平、公正性，确立国联研究院与潜在供应商之间的透明的商务往来关系，特制定以下行为规范。
请各潜在供应商诚实地遵守承诺书中内容。

承诺事项：
1、 承诺认可议标文件的全部内容并保证参与本次内部议标的报价单和技术文件均根据国联汽车动力电池研究院有限责任公司发送的议标文件的内容制定。中标项目实施过程中，如发生变动事项时需向综合采购部通报并记录。
2、 承诺在本次内部议标过程中，不发生串通、围标或其他不正当的方法中标等违反公正、透明的商务往来情况的发生。
3、 承诺在本次内部议标过程中，不对任何国联汽车动力电池研究院有限责任公司相关人员进行贿赂钱财、宴请等行为。
4、 承诺已完全明确本次内部议标的评比方法，如在内部议标当日无法参加，则表示对内部议标的过程和结果无异议。
5、 承诺如在参与内部议标过程中违反公平竞争原则，愿意接受国联汽车动力电池研究院有限责任公司采取的取消中标权利的处罚。
6、 承诺无故撤销投标文件或者接到中标通知书后无正当理由未签订合同的，愿意接受没收投标保证金的处罚。
7、 作为潜在供应商的法定代表人或授权代表对以上承诺事项进行签字确认并盖章。
	项目名称
	【电池中试线柔性能力提升项目-组装柔性线设备】项目

	潜在供应商名称
	法定代表人或授权代表签字并加盖公章

	
	


[bookmark: _Toc389642126]
4.3 报价一览表
项目名称：【电池中试线柔性能力提升项目-组装柔性线设备】
供应商名称：【】

	产品名称
	数量
	内部议标报价
  (人民币元)
	交货期
	质量保证期
	投标声明

	
	
	　
	　
	
	按需填写，无声明可写“无”


注：
1、上述报价包括完成本项目所需的全部费用。
2、上述报价是含13%增值税的价格。
3、报价货币为人民币。



投标人名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：年月日










[bookmark: _Toc389642128]
4.4分项报价表
分项报价表
项目名称：【电池中试线柔性能力提升项目-组装柔性线设备】
	序号
	名称
	品牌、型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	单价（元）
	总价（元）

	
	放卷冲坑机
	
	1台
	
	
	

	
	裁边修边机
	
	1套
	
	
	

	
	真空静置机
	
	1台
	
	
	

	
	真空预封机
	
	1套
	
	
	

	
	除气封口机
	
	1套
	
	
	

	
	手动热压机
	
	1套
	
	
	

	
	转移工装
	
	1套
	
	
	

	总价（元）
	



	
注：
1、按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；
2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应议标文件；
3、上述报价包括完成本项目所需的全部费用。



  投标人名称（加盖公章）：
       法定代表人或授权代表（签字）：
日期：年月日
[bookmark: _Toc389642127]



4.5 法定代表人授权书（如法定代表人直接签署投标文件则无需提供）
致：国联汽车动力电池研究院有限责任公司
本人【姓名】系【投标人】的法定代表人，现授权委托我公司【部门名称】的【姓名和职务】为合法授权代表，以本公司的名义参加国联汽车动力电池研究院有限责任公司【电池中试线柔性能力提升项目-组装柔性线设备】项目内部议标活动。该授权代表在本次内部议标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担授权代表行为的一切法律责任和后果。
本授权书有效期同投标文件有效期，授权代表无转委托权。

授权代表姓名：
授权代表职务：
授权代表身份证号码：

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人（签字）：
[bookmark: _Toc307463408]日期：年月日
附：法定代表人身份证复印件（加盖公章）
授权代表人身份证复印件（加盖公章）











[bookmark: _Toc389642129][bookmark: _Toc127151572][bookmark: _Toc307463411][bookmark: _Toc181326029][bookmark: _Toc142311072][bookmark: _Toc182205339][bookmark: _Toc181326162][bookmark: _Toc230583563][bookmark: _Toc235518486][bookmark: _Toc181504485][bookmark: _Toc230013649][bookmark: _Toc232395233][bookmark: _Toc230099814][bookmark: _Toc232176293][bookmark: _Toc239740372][bookmark: _Toc181864909][bookmark: _Toc150480808][bookmark: _Toc150774773][bookmark: _Toc182205196]4.6 项目实施方案及服务承诺
[bookmark: _Toc389642130]【主要包括：项目具体实施方案、项目组成人员安排、工作进度计划、服务保证措施及服务承诺】
【请详细填写实施方案等信息，如没有实质性的实施方案等信息将被作为无效投标文件】


投标人名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：年月日
















[bookmark: _Toc389642131]4.7 保密承诺函
鉴于本公司及相关人员参加了国联汽车动力电池研究院有限责任公司（以下简称“国联研究院”）【电池中试线柔性能力提升项目-组装柔性线设备】项目内部议标活动，特此承诺：
1、国联研究院提供的议标文件所有信息仅作为投标人制作投标文件使用，不得作为其他事项使用。未经国联研究院事先书面同意，本公司及相关人员不得把国联研究院企业相关数据、经营情况，以及由于参加内部议标及因中标而了解或可能了解到的部分或全部非公开信息向任何第三方泄露或用于本项目的目的之外。
2、未经国联研究院事先书面同意，本公司及相关人员不得把国联研究院组织相关工作的方案、细则、工作结果、意见、评价结论向任何第三方泄露或用于本项目的目的之外。
3、本公司及相关人员充分了解并知悉，如违反前述承诺，将可能给国联研究院或相关企业带来严重的经济损失或负面影响，本公司将承担由此引起的所有责任和经济损失。
4、本项目终止后，本公司及相关人员仍受该保密义务的约束。


投标人名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：年月日









[bookmark: _Toc389642132]

4.8 其他
[bookmark: _Toc389572284][bookmark: _Toc389559280][bookmark: _Toc389559455]1、国联研究院供应商信息收集表  (发送投标文件时另附电子版) 
[image: ]
2、业绩证明文件（需加盖公司公章）
如公司近三年类似项目业绩等
	合同编号
	项目名称
	项目单位
	合同签订时间
	合同履行情况

	合同1
	
	
	
	

	合同2
	
	
	
	

	合同3
	
	
	
	

	合同4
	
	
	
	

	合同5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1、投标人上述业绩须提供合同相关内容的复印件作为证明文件，合同复印件须内容清晰并至少包含合同双方印章、项目内容、签订时间等信息，合同签订时间须为近3年，合同签约方必须是投标人本身并且由投标人实际履行。投标人须将合同相关内容复印件按本表形式进行合同编号并按编号顺序装订提交，未提供符合条件合同复印件的业绩在内部议标时将不予认可。
2、投标人业绩及证明文件应如实提供，如有虚假将导致其申请被拒绝。
3、其他能够证明投标人工作业绩的证明文件。

投标人名称（加盖公章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：年月日

第五章 技术要求
[bookmark: _Toc509913799]






国联汽车动力电池研究院有限责任公司
电池线组装能力提升项目-双工位高速叠片机
技术需求书











[bookmark: _Toc502064853]第一部分 设备简介
1.1 [bookmark: _Toc502064854]设备名称
	序号/品目号
	设备名称
	数量
	规格

	1
	放卷冲坑机
	1台
	冲坑模具按照552蓝本电池制作，通过更换模具可兼容300~600mm电池规格

	2
	裁边修边机
	1套
	兼容600mm规格以内的所有电池

	3
	真空静置机
	1台
	适用规格(130-590)*（100~250）mm,设备容量25颗

	4
	真空预封机
	1套
	兼容600mm规格以内的所有电池

	5
	除气封口机
	1套
	按照552蓝本电池制作，通过更换工装可兼容300~600mm电池规格

	6
	手动热压机
	1套
	热压工位1：以310电池为蓝本，设备规格可兼容600mm，工位2：以552电池为蓝本，设备规格可兼容600。通过更换电池定位工装实现

	7
	转移工装
	1套
	叠片至热压转移、压至焊接转移、焊接定位工装、焊接至入壳转移、入壳定位、合模定位。执行便捷、定位准确、无人为触碰电芯


[bookmark: _Toc502064855]1.2 设备功能
1) 放卷冲坑机：该设备主要用于锂离子电池冲压成型、定长裁切。采用卷料连续送料，自动冲压成形，无需把切成小片，可以节省分小片工序；上部采用气液增压缸通过较大压力保证成型前各位置与模具均压实，避免压实不均匀出现褶皱；下部采用伺服电机保持成型力为恒力，保证成型效果；有二次裁切功能，可以确保壳体的精度。
2) 裁边修边机：该设备主要用于锂离子电池切边功能。设备由放料台和切刀机构组成，使用气缸驱动切刀；
3) 真空静置机：该设备主要用于锂离子电池注液后置于真空环境，使其电解液快速渗透到电芯中。
4) 真空预封机：本设备主要用于锂离子电池注液后封口，设备采用人工上下料方式，进行抽真空和封口。
5) 除气封口机：本设备主要用于锂离子电池电芯注液化成后最终真空抽气封口包装，设备采用立式送料方式，包括刺破抽真空和真空热封作业。
6) 手动热压机：本设备主要用于锂离子电池高强度热压定型，热压同时进行Hi-pot检测及厚度测试，人工根据指示灯挑出检测NG产品。
7) 转移工装：叠片至热压转移、压至焊接转移、焊接定位工装、焊接至入壳转移、入壳定位、合模定位。执行便捷、定位准确、无人为触碰电芯
[bookmark: _Toc502064856]1.3 设备动作流程及设备示意图
1) 放卷冲坑机[image: ]
[image: ]
[image: ]
设备示意图
2) 裁边修边机
[image: ][image: ][image: ]
设备示意图
3) [image: ]真空静置机
[image: ]

4) [image: ][image: ]真空预封机[image: ]

5) 除气封口机
[bookmark: _GoBack][image: ]
[image: ]
设备示意图
6) 手动热压机
[image: ]
[image: ]
设备外形尺寸：≤L1600*W1330*H2500mm
[bookmark: _Toc502064857]1.4 主要模块
1) 放卷冲坑机
1.1 上料机构
人工将卷料装至放料气涨轴上，设备运行后电机自动放料。
主要零部件：放卷轴、自动纠偏感应器
1.2 张紧机构
主要零部件：张紧滚轮、张紧机构、压紧气缸
1.3 冲壳成型机构
动作顺序：到位→上模预压→上模增压→下模成型（伺服驱动）→上模增压复位→上模预压复位→下模成型复位（伺服驱动）→出料
主要零部件：增压缸、模具安装板、成型伺服电机
1.4 压料机构(后压料)
配合放料机构、张力机构动作。
保证设备断电、断气或异常停机时产品不移位或脱落。
配有一出二分切刀功能（可选择使用）
主要零部件：压料气缸、支撑板、压料板、浮动弹簧
1.5 切刀机构
拉料机构将成型定长拉出后进行裁切
主要零部件：上裁切气缸、上切刀、下切刀、下裁切气缸
1.6  拉料机构
每次对进行定长拉料（长度参数可设定）
主要零部件：夹料手指、气动手指、横向调节
2)  裁边修边机
2.1   裁切机构
用于切边
主要零部件：裁切到、裁切气缸
3)   真空静置机
3.1  密封仓
整个密封仓焊接而成，保证内部密封无漏气，两侧有透明可视窗口
主要零部件：上密封仓、可视窗、气缸、夹具、下密封仓、缓冲器，真空检测传感器、真空泵
4) 真空预封机
4.1  传送机构
将电池由上料位传送至真空腔体处
主要零部件：伺服电机、传动导轨、下腔体、真空泵、真空检测传感器
4.2  真空腔体
主要零部件：真空腔体、封装模块
5) 除气封口机
5.1   传动机构
人工将电池放置腔体上料
工位：丝杆传动→刺破抽真空→真空封装→返回放料工位
5.2   封装机构
封头长度630mm、封头材质:H62
主要零部件：真空泵、真空检测传感器、封头
6)   手动热压机
6.1    热压机构
	a)温度、压力、时间实时监控显示

	b)热压板表面防粘处理，防止粘极芯

	c)热压板开机升温至120°时间20min以内，平均温升＞4℃/min

	d)热压后极芯表面不得有凹洞、压痕等外观不良

	e)在热压温度、压力达到设定值的稳定压紧状态下进行Hi-pot测试
具备数据收集、判定功能，检测探针不能损伤极耳。


6.2    上下料托盘
1)	人工通过托盘上下料，放了电芯的托盘放进热压组里进行热压，另外三个托盘在外部备料，热压完成后替换热压好的托盘电芯，循环往复。
6.3 	控制部分
1)	设备均设有独立操作的触摸屏，设备的触摸屏全部采用嵌入式；
2)	系统配有工控机，可对检测结果等信息进行存储
3)	双按钮启动，安全防护门以及安全光栅防护。
7)     转移工装
7.1   叠片至热压转移、压至焊接转移、焊接定位工装、焊接至入壳转移、入壳定位、合模定位。执行便捷、定位准确、无人为触碰电芯
[bookmark: _Toc502064866]1.5 设备基本技术指标
1.5.1   放卷冲坑机
1.1适用规格：规格最大长度≤600mm，宽度≤600mm
1.2 裁切精度：±0.2mm
1.3 适用厚度：0.12~0.2mm
1.4 坑深：0~7.5mm
1.5 设备效率：1-3ppm（一出一，具体与拉料长度及参数设置有关）
1.6 成型深度精度：±0.2mm
1.7 产品合格率： 99%
1.8 设备稼动率： 96%
1.9 拉料方式：切刀后伺服拉料
1.10 成型方式：伺服电机恒力成型
1.11 裁切刀有效宽度： 650mm
1.12 裁切刀使用寿命:≥50万次（修磨）
1.13最大冲壳尺寸： 600x600(单坑)
1.14增压缸最大出力：40T
1.15冲壳来料最大宽度≤600mm
1.16最大拉料尺寸：600mm
1.5.2   裁边修边机
2.1 切刀材质采用钨钢，寿命≥100万次
2.2 切边毛刺：目视外观无明显毛刺
2.3 切极耳定位精度，±1.5mm
2.4 切刀有效长度，630mm
1.5.3   真空静置机
3.1 适用规格(130-590)*（100~250）mm,设备容量25颗
3.2 真空度≤-0.095MPa，真空度检测，真空仓密封不漏气，有透明可视仓功能
3.3 可预设抽真空延时时间，静置时间

1.5.4真空预封机
4.1 适用规格(130-590)*（100~150）mm，真空度≤-0.095MPa
4.2 真空仓密封不漏气，真空度≤-0.095MPa，真空度检测
4.3 可预设抽真空延时时间，热封时间
4.4 垂直封口，封头有效长度：630mm；
4.5 封头材质采用黄铜，温度控制精度±8℃；
4.6 机器利用率≥96%；
4.7 机器故障率＜5%；
4.8 产品合格率：99%(除来料不良外）
1.5.5   除气封口机
5.1电池竖放，一次一支电池
5.2封头平行度±0.01mm，密封性良好，表面平整、无褶皱、无气泡、之间不脱开
5.3真空保压时间，真空度可调
5.4适用规格(130-590)*（100~250）mm
5.5 设备效率，1-3ppm（与工艺时间及人工速度而定）
5.6 产品合格率，99%（除来料不良外）
5.7 设备稼动率，96%
5.8 封印宽度，5~10mm。封头长度：630mm。
5.9 封头压力，调压阀调节，调压阀精度0.1Mpa
5.10 封装时间，0.1-10s触摸屏可设定
5.11.封头材质，黄铜
5.12 刀具材质，刺刀：白钢
1.5.6   手动热压机
6.1适用规格(130-590)*（100~150）mm
6.2单机效率≥2PPM
6.3压力范围0.5T~20T可调，压力在0.5T-5T之间时精度:±100KG；5T-10T之间时精度：±150KG；
6.4 热压时间：10~60S，精度±0.1S
6.5 热压温度：60~130℃，温度精度：±3℃
6.6 压板平面度：≤0.05mm
6.7 上下压板平行度：≤0.1mm（使用压敏试纸检测验收）
6.8热压工位1：以310电池为蓝本，设备规格可兼容600mm，工位2：以552电池为蓝本，设备规格可兼容600。通过更换电池定位工装实现
[bookmark: _Toc502064869]
第二部分  设备要求
[bookmark: _Toc502064870]2.1 适用产品范围
[bookmark: _Toc502064871]2.1.1 来料尺寸规格
1）
	项目
	规格
	备注

	宽度（mm）
	Wmax≤600
	

	厚度（µm）
	0.12~0.2
	典型值0.152


[bookmark: _Toc502064872]2.1.2产品输出规格
	项目
	规格
	备注

	蓝本电池长度（mm）
	130~590
	典型值552

	蓝本电池宽度（mm）
	100~250
	不含气袋典型值103
含气袋典型值230



[bookmark: _Toc502064883]2.2设备主要元器件品牌
	[bookmark: _Toc497753918]序号
	项目
	品牌范围
	备注

	1
	PLC
	OMRON
	或同等质量品牌

	2
	人机界面
	威纶
	或同等质量品牌

	3
	电器控制器件
	正泰
	或同等质量品牌

	4
	伺服电机
	汇川
	或同等质量品牌

	5
	减速电机
	纽氏达特
	或同等质量品牌

	6
	开关电源
	明纬
	或同等质量品牌

	7
	导轨、滚珠螺杆
	HIWIN
	或同等质量品牌

	8
	气缸
	AirATC
	或同等质量品牌

	9
	缓冲器
	AirATC
	或同等质量品牌

	10
	电磁阀
	AirATC
	或同等质量品牌

	11
	光栅
	松下
	或同等质量品牌

	12
	温控模块
	汉隆
	或同等质量品牌

	13
	伺服电缸
	KT/英驰
	或同等质量品牌

	14
	测试仪
	锐捷
	或同等质量品牌


[bookmark: _Toc502064884]
2.3随机备件(供应商补充)
	序号
	名称
	数量
	单位
	型号
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.4随机工具
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	工具箱
	1
	个
	

	2
	开口扳手
	2
	把
	

	3
	十字螺丝刀
	2
	把
	

	4
	一字螺丝刀
	2
	把
	

	5
	内六角扳手
	1
	套
	


[bookmark: _Toc502064885]2.5 供货清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	放卷冲坑机
	1
	台
	验收型号

	2
	裁边修边机
	1
	套
	验收型号

	3
	真空静置机
	1
	台
	验收型号

	4
	真空预封机
	1
	套
	验收型号

	5
	除气封口机
	1
	套
	验收型号

	6
	手动热压机
	1
	套
	验收型号

	7
	转移工装
	1
	套
	验收型号

	7
	随机工具
	1
	套
	工具

	8
	交货规格书
	1
	份
	签约后提供，包括返回用1份

	9
	出货质检报告
	1
	份
	交货时提供

	10
	使用说明书
	1
	份
	交货时提供

	11
	随机备件及清单
	1
	套
	交货时提供

	12
	易损件清单
	1
	份
	包含易损件型号、图号


2.6 设备尺寸规格及公辅动力（需设备厂家提供）
	项目
	电压/V
	最大电流/A
	最大功率
	额定功率
	接点数
	备注

	主机电源
	
	
	
	
	
	

	项目
	压力
	流量
	接口规格
	接点数
	备注
	

	压缩空气
	
	
	
	
	
	

	项目
	压力
	流量
	接口规格
	接点数
	备注
	/

	真空
	
	
	
	
	
	

	项目
	设备重量
	载重
	备注
	/
	/
	/

	重量
	
	²
	
	/
	/
	/

	其他

	设备尺寸
	整机规格：
包装运输规格：
	

	温度/湿度
	
	

	空气/尘埃
	
	

	磁界及震动
	
	

	噪音
	离机器 1000mm距离测量，噪音不高于 75dB。
	单机运行条件下测试，不含环境噪音，环境噪音低于65dB条件下测试

	机型示意图
	





2.7权利与义务
	[bookmark: _Hlk62677597]序号
	项目
	责任方
	备注（“О”表示承担方）

	
	
	需方
	供方
	

	1. 
	设备设计
	
	О
	

	1. 
	设备制造
	
	О
	

	1. 
	基础施工
	О
	
	需要时请实施

	1. 
	在供方现场调机/验收物料
	О
	О
	参见验收约定

	1. 
	交货运输
	
	О
	从供方发货到需方指定收货地点。

	1. 
	卸货搬运
	О
	
	设备发到需方指定收货地点后，吊装到指定厂房楼层。

	1. 
	设备定位
	
	О
	设备吊装到指定厂房楼层后，设备安装位置并固定

	1. 
	设备电气配套及一次配电
	О
	
	需方按协议要求提供设备所需的电、气、真空，并将电、气、真空接口预留在设备正上方附近区域，各接口与设备距离不超过5米。

	1. 
	设备电气配套及二次配电
	
	О
	供方负责厂房电、气、真空接口和设备之间的电路和管路连接安装。

	1. 
	安装调试：电力、压缩空气、裸电芯、
	О
	О
	需方提供物料，安排相关操作人员、维修人员及技术人员完成；供方按合同要求提供协助。

	1. 
	培训
1.对象：操作人员、保全人员；
2.内容：包括整个控制系统、机械系统的保全知识并提供培训资料；
3.效果：操作人员熟练操作，保全人员能够处理一般常见故障；
	О
	О
	需方需指定操作人员、维护人员。

	1. 
	产品更新
因供方技术发展，设备的升级和性能改善，应需方的要求供方应负责升级，供方仅收取改造成本费。
	
	О
	





2.8 预验收与终验收
2.8.1 预验收
1. 预验收在卖方现场发货前进行；
1. 设备符合合同和技术协议的有关规定；
1. 预验收主要对设备的各项功能，技术指标和外观等进行验收，对预验收不合格项，按照买方提出的要求进行进一步调整，调整完成经买方同意后发货。
2.8.2 终验收
1. 用于验收试机的材料符合本协议的要求。
1. 验收由双方指定工程技术人员参与并共同签署验收合格报告(验收以交货规格书为准；超出规格书范畴事项双方协商)。
2.8.3 调机物料
	序号
	用处
	数量
	备注

	1. 
	预验收
	
	设备供应商提供预验收及终验收物料方案，双方商榷

	2
	终验收
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